ALMEF

Przebudowa wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku Parku Wodnego

w Tarnowskich Gérach przy ul. Obwodnica 8

Zamawiajacy/ Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.

Inwestor: ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Gory
Park Wodny Tarnowskie Gory

Obiekt:

ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Goéry

Temat
. Przebudowa wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku Parku Wodnego
opracowania:

Stadium: Projekt techniczny

Branza: Sanitarna

Zespot projektowy

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
megr inz. upr. bud. 450/02;
Projektant: o o
Wojciech Cieplinki SLK/IS/8816/03
megr inz. upr. bud. 444/02;
Sprawdzajacy: ) )
Janusz Piechowicz SLK/IS/8815/03

Grudzien 2021

Almef Sp. z 0.0., ul. Anieli Krzywon 16, 41-922 Radzionkdw,
tel.: 728 104 140, tel. 692 467 426, e—mail: biuro@almef.pl, www.almef.pl




Spis tresci

AL WWSTEP. .ttt ettt 2
1.1. Przedmiot OpraCoWaNIA. ...........cueiiiirieiieeee e 2
1.2. POAStaWa OPraCoWANIA. ......cvveveviiieieieisieee et 2
1.3. Obszar oddziatywania ObIEKIU. ............cceerriicirccc e 2
2. Istniejgca instalacjia W BUAYNKU .........coiviiiiiic s 2
3. Instalacja Nydrantowa P.OZ .......c.cueieiurueiririiieieieisi bbb 2
4. PrODY SZCZEINOSCI........eveeiiiicieiets bbb 6
0. WYLYCZNE BHP 1 P POZ. oottt 7
B. UWAGI KONCOWE ...ttt 7
7. ZeStawienie MAEIIAIOW ...........ce et 8
SPIS RYSUNKOW

H1 - rzut piwnic - instalacja hydrantowa
H2 — rzut parteru - instalacja hydrantowa
H3 - rzut pietra — instalacja hydrantowa
H4 —rzut 2 pietra — instalacja hydrantowa
HS5 — rozwiniecie instalacji hydrantowej



OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji przeciwpozarowej w
budynku parku wodnego w Tarnowskich Goérach przy ul. Obwodnica 8.

Inwestor: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.
ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Géry

Lokalizacja: ~ ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Gory

1.2. Podstawa opracowania.

» Zlecenie i umowa

e Uzgodnienia miedzybranzowe

» Projekt architektoniczno — budowlany.

* Normy, normatywy i przepisy szczeg6towe dotyczace tego typu instalacii

1.3. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren dziatki na ktorej znajduje sie obiekt.

2. Istniejaca instalacja w budynku

Budynek parku wodnego zasilany jest z istniejacego przytacza wodociggowego oraz z dodatkowego
ujecia z studni. Instalacja wodociggowa na cele socjalno bytowe zasilana jest z przytacza
wodociggowego natomiast instalacja ppoz zasilana jest z ujecia wody ze studni. W budynku znajdujg
sie hydranty przeciwpozarowe DN25 oraz DN52. Zgodnie z wydang ekspertyzg przeciwpozarowg
instalacje te nalezy przebudowac i rozdzieli¢, instalacje ppoz nalezy wigczy¢ do istniejacego przytacza
wodociggowego zamiast do przytacza z studni. Przeniesieniu ulegng tez hydranty wewnetrzne.
Obecnie hydranty zlokalizowane sg w klatkach schodowych, zgodnie z ekspertyzg strazackg nalezy
przenies¢ poza obreb klatek.

3. Instalacja hydrantowa p.poz

Instalacja wody przeciwpozarowej zasila¢ bedzie 8 hydrantow DN25 oraz 4 hydranty DN52.
Na przewodzie zasilajgcym hydranty (oprécz zaworu hydrantowego) nie instalowa¢ zawordéw
odcinajacych. Za zestawem wodomierzowym nalezy wykona¢ rozdziat instalacji bytowej oraz instalacii
ppoz. Instalacje przeciwpozarowg nalezy wpigc za istniejagcym wodomierzem a przed zaworem
antyskazeniowym znajdujacym sie na instalacji. W miejscu rozdzielenia instalacji na cele p.poz. nalezy
zainstalowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN80. Na instalacji socjalno-bytowej nalezy



zabudowaC elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa o Srednicy zgodnej z S$rednicg instalacii
socjalno-bytowej, zawor ten bedize sterowany przy pomocy zestawu hydroforowego zabudowanego na
cele ppoz.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robét nalezy zweryfikowaé cisnienie dyspozycyjne w przytaczu
wodociaggowym. W zwiazku z zbyt malym cisnieniem dyspozycyjnym w przylaczu
wodociggowym, wynoszacym 0,4MPa zaprojektowano zestaw podnoszacy cisnienie w instalacji
przeciwpozarowej budynku. Zaprojektowano zestaw hydroforowy o wydajnosci 5l/s i wysokosci
podnoszenia 25m. Zestaw hydroforowy nalezy wpia¢ do instalacji elektrycznej przed
przecipozarowym wylacznikiem pradu tak aby zapewni¢ nieprzerwalng prace zestawu. Zasilanie
zestawu nalezy wykonac¢ z uzyciem kabla odpornego na dziatanie ognia i temperatury w klasie
PH90.

Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIIR w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z pdz. zmianami).

Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:

1. Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzgdzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)

2. Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i
przeciwpozarowych zgodny z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 719)

- Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng, Certyfikat Statosci Wiasciwosci
Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa Deklaracie Wiasciwosci
uzytkowych, Deklaracje Zgodno$ci CE oraz Atest Higieniczny PZH

- Zespoty pomp pozarowych powinny spetia¢ wymagania Rozporzadzenia MIIR w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku.

- Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,B”

- Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia wydane na podstawie
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 20 Czerwca 2007 w sprawie wykazu (...) do uzytkowania (DZ. U. Nr
143, poz 1002) z p6zniejszymi zmianami.

- Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali nierdzewnej
z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w zintegrowang przetwornice
czestotliwosci.

- Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okre$lone w Polskiej Normie dotyczacej urzadzen
tryskaczowych.

- Nadrzedny sterownik umozliwiajacy nastawe 2 wartoSci cisnienia, odczyt danych roboczych,
automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bar.

- Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki ci$nienia z automatykg zdolna do analizy sygnatow i
odrzucania warto$ci btednych.



- W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celow gasniczych.
Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w przypadku ich
wystapienia zestaw nie ulega automatycznemu wytaczeniu.

- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantéw), aktywujg,
wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

- Zestaw pompowy posiada mozliwos¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz
opcjonalnie BACnet.

wytyczne elektryczne

Projektowany zestaw hydroforowy nalezy wtaczy¢ do instalacji elektrycznej przed przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu zapewniajac ciggta prace zestawu. Nalezy zapewni¢ jednoczesne zasilanie 2
pomp zestawu hydroforowego, oraz uktadu pomiarowego.

Dane 1 pompy:

Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz

Znamionowa moc silnika: 3 kW

Prad znamionowy: 5,5 A

Wspdtczynnik mocy: 0,9

Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2900 1/min

Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)

Stopien ochrony silnika: IP55

Stopien ochrony urzadzenia sterujgcego: P54

Dane techniczne uktadu pomiarowego:
Obudowa przetwornika: aluminium malowane proszkowo
Orurowanie: stal nierdzewna AlSI 316L

Korpus zaworéw: mosigdz

Stopien ochrony przetwornika: IP 67 (NEMA 4X)
Zakres pomiarowy: 1-5 I/s

Zakres temperatur otoczenia: 0 +60°C

Zakres temperatr cieczy: 0 +60°C

Pobér mocy :AC: 15 VA ; DC: 56 W

Napiecie sieciowe: 1x230V

Czestotliwos¢ sieci: 45Hz/65Hz

Projektowane hydranty przeciwpozarowe nalezy przenie$¢ z klatek schodowych poza nie, w miejsca
ogblnodostepne gdzie w przypadku wystgpienia pozaru nie bedg kolidowaty z przeprowadzang
ewakuacja.

Instalacja rozprowadzajgca hydrantowa prowadzona bedzie pod stropem piwnicy oraz pionami na
wyzsze kondygnacje, przewodami z rur stalowych niestopowych (stal weglowa) faczonych na zacisk,
dopuszczonych do stosowania w instalcjach przeciwpozarowych. Dopuszcza sie wykonanie instalacji z
rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint wg. PN-74/H-74200



Zawory hydrantowe instalowa¢ w szafkach hydrantowych nasciennych atestowanych, na wysoko$ci
1,35m od poziomu posadzki. Hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym powinny spetnia¢
wymagania okreslone w PN-EN 671-1. Natomiast hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko sktadanym
powinny spetia¢ wymagania okreslone w PN-EN 671-2. Wszystkie hydranty powinny mie¢ Krajowg
Deklaracje Witasciwosci uzytkowych.

Rozmieszczenie hydrantéw w piwnicach zapewnia objecie zasiegiem catos¢ powierzchni piwnic.
Rozmieszczenie hydrantow na parterze obejmuje swoim zasiegiem cato$¢ budynku parku wodnego,
poza czesScig niecki basenowej gdzie nie jest wymagana ochrona ppoz. ze wzgledu na wypetnienie
niecek basenowych woda.

Rozmieszczenie hydrantow na pigtrze zapewnia objecie zasiegiem cato$¢ powierzchni pietra oraz
antresoli.

Rozmieszczenie hydrantu na 2 pietrze zapewnia objecie zasiegiem catoSC powierzchni strefy
techniczne;.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing;

Miejsca usytuowania hydrantow wewnetrznych powinny by¢ oznakowane obowigzujgcym znakiem
bezpieczenstwa.

Przewody instalacji hydrantowej zaizolowa¢ termicznie otuling zapewniajaca, nierozprzestrzenianie si¢
ognia. Grubos¢ izolacji wynosi 9 mm.
Maksymalne odlegto$ci pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodu stalowego:

Srednica przewodu Maksymalna odlegto$¢
[mm]
DN32 200 cm
DN50 250 cm
DN50 250 cm

Minimalne ci$nienie na hydrancie musi wynosi¢ 0,2 MPa.
Wydajno$¢ hydrantéw @ 25 wynosi - g, = 1,0 dm?/s.
Zapotrzebowanie wody na cele wew. instalacji p.poz.
dziatajgcych hydrantach wewnetrznych DN25.

2,0 dmd/s przy dwdch jednoczesnie

Wydajno$¢ hydrantéw @ 52 wynosi - qp = 2,5 dm?/s.
Zapotrzebowanie wody na cele wew. instalacji p.poz.
dziatajgcych hydrantach wewnetrznych DN52.

50 dmd/s przy dwdch jednoczesnie

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymaganag dla tych elementéw. Natomiast przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz
0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia, ktore nie sg elementami oddzielenia przeciwpozarowego,



a dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

W zwigzku z wymaganiami dotyczacymi kontroli poprawnosci dziatania zestawu hydroforowego
zaprojektowano w pomieszczeniu hydroforowni studnie DN500 o gtebokosci min. 1,0m wigczong do
najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej. Nalezy zapewni¢ odptyw wody z studni przy pomocy pompy
zatapialnej o wydajnosci min. 5l/s.

4. Proby szczelnosci

» Wewnetrzne instalacje

Wykonanag instalacje nalezy poddac¢ probom szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi

w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelno$ci
przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomoca proby wodnej przy cisnieniu:

Pproby = 2 X Probocze

lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po
pierwotniej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia przeciekow podczas przeprowadzanie proby szczelno$ci nalezy je usung¢ i ponowione
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po pozytywnym zakoriczeniu prob szczelnosci przewody nalezy poddac ptukaniu wodg wodociggowa.
Wode z instalacji po zakonczeniu prob nalezy poddac badaniom fizykochemicznym

i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem
wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekciji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Wyniki prob szczelno$ci odcinkdw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.



5. Wytyczne BHP i p. poz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie do
przepisow zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 7 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn.
19.03.2003 r.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Montaz instalacji (rurociggdw, armatury, urzadzen itd.) wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producentow.

Mocowania przewoddéw wodnych wykona¢ zgodnie z instrukcjq montazu wydana przez
producenta.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nierozitgczng catos¢ projektu. Projekt nie moze byé
rozpatrywany czesciowo.

Dobdr wszystkich rurociggdw i urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie
zmiang producenta i materiatdw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za rozwigzania materiatowe, techniczne i budowlane
inne niz opisane w tresci projektu — za wszelkie zamiany rozwigzan projektowych bez pisemne;
konsultacji z projektantem odpowiada i udziela gwarancji Wykonawca robot.

Przystapienie do robdt budowlanych oznacza zapoznanie si¢ i petng akceptacje rozwigzan
projektowych przez Wykonawce.

W przypadku natrafienia na niescistosci w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania
robot) Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego
rozwigzania — $wiadome wykonywanie robot w sposob sprzeczny z obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang jest niedopuszczalne i godzi w interesy Inwestora.

Instrukcjami montazowymi poszczegdlnych producentdw.

Przed zasypaniem wykopOw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng .

Zalozenia branzowe

Branza budowlana

Wykonac:

- bruzdy w Scianach i mocowanie przewodéw wodnych,
- przebicia w Scianach pod rury wodne



7. Zestawienie materiatow

Wszystkie materiat powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

L.p. Pozycja Jedn. | llosé Producent

Instalacja hydrantowa

Rura stalowa zaciskowa
wraz z izolacja termaflex 9mm oraz ksztattkami

Dz 35x1,5 m 22
Dz 54 x 1,5 m 205
Dz 88,9x 2,0 m 200
hydrant DN25 szafkowy z wezem gumowym
2 potsztywnym na zwijadle (o dtugosci weza 30 m i kpl. 8
zasiegu 33 m).
3 hydrant DN52 szafkowy z wezem pfasko sktadanym (o Kl 4
dtugo$ci weza 30 m + 20m i zasiegu 50 m). '
Elektromagnetyczny zawdr pierwszenstwa montowany
na instalacji socjanlo-bytowej o $rednicy zgodnej z
4 |, h | szt 1
Srednicg instalacji — sterowany za pomoca automatyki
zestawu hydroforowego
5 Zawor antyskazeniowy EA DN80 montowany na - 1

instalacji hydrantowe;

Zestaw hydroforowy na cele ppoz o wydajnosci 5l/s i
6 | wysokosci podnoszenia 25m. Zestaw wyposazony w | kpl. 1
czujniki przeptywu, zestaw pomiarowy

Studnia DN500 o gteboko$ci min. 1.0m wraz z rurg
PVC Dz160 L=5m, syfonem, pompa zatapialng o

! minimalnej wydajnosci 5l/s i wysoko$ci podnoszenia Kpl 1
am.
Przebudowa istniejgcej instalacji wodociggowej w Potrzebne materiaty
8 miejscu wigczenia instalacji hydrantowej do kpl. 1 zostang dobrane przez
istniejgcego przytacza instalacji socjalno-bytowe; wykonawce robot




