
0,1 kW, 230V  
3 x 1,5 mm2

Gniazdo zasialające 230 VAC
z jakiegokolwiek najbliższego

 źródła w pomieszczeniu podchlorynu

Do SAB 300 WPZ
przewód 4x0,5mm2

w ekranie

brown

24VDC

0 VDC

+24 VDC 
z SAB 300 

ze sterownika WPZ

PROINSTAL Katarzyna Niesłańczyk
ul. Dworcowa 26/32
43-170 Łaziska Górne

OBIEKT

INWESTYCJA

INWESTOR

STADIUM

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PROJEKTANT

BRANŻA

PARK WODNY W TARNOWSKICH GÓRACH
ul. Obwodnica 8; 42-600 Tarnowskie Góry
OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNOLOGII WODY BASENOWEJ
NOWYCH WANIEN SPA PRZ BASENIE ZEWNĘTRZNYM

TARNOGÓRSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Sp. z o.o.

PROJEKT WYKONAWCZY TECHNICZNY

SCHEMAT POMIARU CHLORU
 I DOZOWANIA

Elektryczna

SKALA

DATA

NR RYS. TE02

kwiecień 2025
Podpis

Pompa dozująca chlor

230 VAC

black

PIR

Sonda ClCzujnik przepływu

Cela pomiarowa z 
czujnikiem przepływu

i sondą wolnego chloru

Przekaźnik sterujący 
pompą dozującą

zwierający wejście załączające

Piotr Raczyński
UPR. BUD. 
SLK/6101/PWBE/15


